
N 8367989,33
E 614801,29

N 8367959,16
E 614784,82

N 8367941,78
E 614777,07

N 8367925,23
E 614769,71N 8367909,42

E 614762,23
N 8367898,69
E 614756,76

N 8367887,98
E 614751,31

N 8367877,27
E 614745,85

N 8367866,60
E 614740,06

N 8367855,90
E 614734,96

N 8367845,36
E 614729,22

N 8367834,79
E 614723,84

N 8367823,98
E 614718,33

N 8367813,44
E 614712,59

N 8367804,82
E 614708,20

N 8367795,18
E 614700,94

N 8367785,58
E 614693,80

N 8367775,90
E 614686,69

N 8367762,60
E 614679,01

N 8367751,83
E 614681,52

N 8367737,38
E 614674,94

N 8367726,86
E 614666,71

3,00
3,00

N 8368291,93
E 614918,85

N 8368289,90
E 614943,49

N 8368270,09
E 614936,28

N 8368277,10
E 614923,40

N 8368263,59
E 614910,00N 8368252,28

E 614906,14
N 8368240,90
E 614902,34

N 8368229,51
E 614898,54

N 8368218,83
E 614902,67

N 8368202,83
E 614910,80

N 8368216,92
E 614918,79

N 8368238,90
E 614925,29

N 8368250,29
E 614928,84

N 8368184,44
E 614904,65

N 8368176,14
E 614887,47

N 8368165,89
E 614874,81

N 8368158,03
E 614892,82N 8368145,70

E 614887,57

N 8368150,24
E 614867,97

N 8368140,13
E 614875,35

N 8368123,07
E 614876,87

N 8368135,70
E 614861,59

N 8368125,40
E 614857,25

N 8368107,62
E 614868,69

N 8368114,89
E 614852,64

N 8368096,30
E 614853,61

N 8368076,42
E 614850,19

N 8368025,78
E 614825,73

N 8368005,81
E 614817,05

CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

INSTALAR A BOMBA NA 
CASA DE FERRAMENTAS 

EXISTENTE

PISO 16 FACES PAVÊ (Construir)

TERRENO (Existente)

PISO 16 FACES COLORIDO (Construir)

PISO 16 FACES NATURAL (Construir)

PISO INTERTRAVADO (Existente)

GRAMA ESMERALDA (Plantar)

CERCA VIVA (Plantar)

CANTEIRO (Plantar)

PISOGRAMA (Construir)
 
MEIO FIO h=39cm, BRANCO (Construir)

PISO DE CONCRETO / RADIER (Construir) 

CALÇADA DE CONCRETO (Construir)

PEDRA ARGAMASSADA (Construir)

MEIO FIO / SARGETA h=30cm (Construir)

PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (Existente)

ÁGUA BRUTA (Implantar)

AREIA (Implantar)

TELHA COLONIAL (Construir)

GABIÃO TIPO CAIXA (Construir)

CRISTA DO TALUDE

LEGENDA GERAL

ÁRVORE NATIVA (Existente / Manter)

PALMEIRA (Plantar) 

PALMEIRA ALTA (Plantar)

ÁRVORE NATIVA (Existente / Transplantar)

LIXEIRA DUPLA METÁLICA (Construir)

ÁRVORE NATIVA (Plantar)

PALMEIRA BAIXA (Plantar)

LEGENDAS
RAIO DE AÇÃO DO ASPESOR

TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 32mm - ENTERRADA 
PARA ALIMENTAÇÃO DOS RAMAIS

TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 25mm - ENTERRADA 
PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 25mm - ENTERRADA 
PARA ALIMENTAÇÃO DO LAGO

ASPESOR

Prefeitura de Manga / Departamento de Engenharia e Arquitetura / email: seinframanga@gmail.com

DESENHO

CÓPIA

VISTO

ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA

FOLHA

INSC NA 
P.M.M.

PROJETO:

LOCAL:
PROPRIETÁRIO:

CONSTRUÇÃO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.M. DATA:

949658/2023

INDICADAS
ESTE DOCUMENTO ESTÁ REGISTRADO NO 
CREA/MG, CONFORME A LEI Nº 6.496/77 E 

RESOLUÇÃO CONFEA 1.025/2009 SOB ART DE 
NÚMERO MG20243083455 CHAVE Y1Zb9

CONTRATO DE REPASSE 

APROVAÇÃO:

P33
/35 MUNICÍPIO DE MANGA/MG

RUA CORONEL JOAQUIM LOPO, S/N, BAIRRO CENTRO

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA
DO RIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MANGA/MG

MARCOS TOLENTINO

PROJETO BÁSICO
-Captação de Água e Irrigação

CREA - 282.036/D

CREA - 282.036/D JULHO/2024 (REVISÃO 06)

MUNICÍPIO DE MANGA/MG

JOÃO MARCOS SANTOS TOLENTINO

MARCOS TOLENTINO

MARCOS TOLENTINO

JOÃO MARCOS SANTOS TOLENTINO

A LICITAR

CREA -
282.036/D

CREA -
282.036/D

CREA -
282.036/D

NOTAS:
1 - Cotas em metros (m);
2 - Cotas de Nível em metro (m);
3 - As cotas indicam superfícies acabadas;
4 - As cotas do levantamento sempre prevalecem à escala;

DEMANDA HÍDRICA GRAMADO
- Lamina d'água limite: 5mm/dia
- Lamina d'água desejavél: 2,5mm/dia

CARACTERÍSTICAS DO ASPESOR

- Raio de alcance: até 12m
- Pressão de operação: até 25mca
- Vazão máxima: até 1000L/h
- Chuva recomendada: 7mm/h
- Raio de operação: 360º

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

- Vazão mínima: 10.000 L/h 
- Altura mínima de sucção: 35 m
- Altura mínima de elevação: 50 m

OPERAÇÂO

- Dividir sistema em 5 setores: 1x11 + 4x10
- Cada setor deve operar durante 1,5h 
diariamente em períodos de seca
- Tempo total de operação 7,5horas
- A irrigação deve ser realizada 
preferencialmente no turno noturno
- Cada setor deve operar individualmente
- Os setores não devem ser ligados 
simultaneamente

1 : 350
IRRIGAÇÃO - TRECHO 1

1

1 : 350
IRRIGAÇÃO - TRECHO 2

2
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